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Przed zainstalowaniem przeczytaæ instrukcjê instala cji i obs³ugi!
Przed uruchomieniem przeczytaæ instrukcjê instalacj i i obs³ugi!

Zwracaæ uwagê na wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa  zawarte w instrukcji!
Miejsce monta¿u musi spe³niaæ wymagania dotycz±ce w entylacji!

Monta¿ tylko przez uprawnionych instalatorów!
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1 Obja¶nienie symboli i wskazówki dotycz±ce bezpiecz eñstwa

1.1 Obja¶nienie symboli

Informacje ostrzegawcze

S³owa ostrzegawcze na pocz±tku wskazówki 
ostrzegawczej oznaczaj± rodzaj i ciê¿ar gatunkowy 

zagro¿enia, je¿eli nie wykonane zostan± dzia³ania do 
zapobie¿enia zagro¿enia.

• WSKAZÓWKA  oznacza, ¿e mog± wystêpowaæ szkody 
materialne.

• PRZESTROGA oznacza, ¿e mo¿e doj¶æ do lekkich (do 

¶redniociê¿kich) obra¿eñ u ludzi.

• OSTRZE¯ENIE  oznacza, ¿e mog± wyst±piæ ciê¿kie 
obra¿enia u ludzi.

• NIEBEZPIECZEÑSTWO  oznacza, ¿e mo¿e doj¶æ do 
zagra¿aj±cych ¿yciu obra¿eñ u ludzi.

Wa¿ne informacje

Inne symbole

1.2 Wskazówki dotycz±ce 
bezpieczeñstwa

W przypadku stwierdzenia zapachu gazu:
B Zamkn±æ zawór odcinaj±cy gazu.
B Otworzyæ okna.

B Nie dotykaæ ¿adnych prze³±czników elektrycznych.
B Zgasiæ otwarty ogieñ.
B Po wyj¶ciu na zewn±trz skontaktowaæ siê 

telefonicznie z Pogotowiem Gazowym lub z 
autoryzowanym serwisem.

W przypadku stwierdzenia zapachu spalin:

B Wy³±czyæ ogrzewacz.
B Otworzyæ drzwi i okna.
B Powiadomiæ autoryzowany serwis.

Monta¿, zmiany konstrukcyjne

B Monta¿ urz±dzenia mo¿e wykonywaæ tylko 
uprawniony instalator, natomiast naprawê 
ogrzewacza i przezbrojenie na inny rodzaj gazu 
powierzaæ wy³±cznie autoryzowanemu serwisowi.

B Nie zmieniaæ konstrukcji przewodów spalinowych.
B Nie zamykaæ lub nie zmniejszaæ otworów 

umo¿liwiaj±cych cyrkulacjê powietrza (otworów 
wentylacyjnych w drzwiach, oknach i ¶cianach.

Konserwacja
B Zalecenie dla Klienta: Podpisaæ z autoryzowan± firm± 

serwisow± umowê na przegl±dy/konserwacjê.
B U¿ytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i 

zgodno¶æ instalacji z normami dotycz±cymi ochrony 
¶rodowiska.

B Ogrzewacz powinien byæ co roku konserwowany.
B Stosowaæ wy³±cznie oryginalne czê¶ci zamienne.

Materia³y wybuchowe i ³atwopalne
B W pobli¿u ogrzewacza nie u¿ywaæ lub sk³adowaæ 

materia³ów ³atwopalnych (papieru, ¶rodków 
rozcieñczaj±cych, farb, itp.).

Powietrze do spalania i powietrze w pomieszczeniu

B Dopilnowaæ, by powietrze do spalania (powietrze w 
pomieszczeniu) nie zawiera³o agresywnych substancji 
(na przyk³ad wêglowodorów zawieraj±cych zwi±zki 
chloru i fluoru). Unika siê w ten sposób korozji.

Pouczenie klienta przez instalatora
B Pouczyæ klienta odno¶nie sposobu dzia³ania i obs³ugi 

ogrzewacza.

B Przestrzec klienta przed samodzielnym 
wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych lub 
dokonywaniem napraw.

Wskazówki ostrzegawcze oznaczone s± w 

tek¶cie trójk±tem ostrzegawczym i 
przedstawione s± na szarym tle.

W przypadku niebezpieczeñstw zwi±zanych 
z pr±dem elektrycznym znak wykrzyknika w 

trójk±cie ostrzegawczym zast±piony jest 
symbolem b³yskawicy.

Wa¿ne informacje nie zawieraj±ce zagro¿eñ 
dla ludzi lub rzeczy oznaczone s± symbolem 
znajduj±cym siê obok. Ograniczone s± one 

liniami powy¿ej i poni¿ej tekstu.

Symbol Znaczenie

B Krok czynno¶ci

® Odsy³acz do innych miejsc w 

dokumencie lub innych dokumentów.

• Wyliczanie/wypunktowanie

– Wyliczenie/wypunktowanie 

(2 poziom)

Tab. 1
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2 Informacje na temat ogrzewacza

2.1 Kategoria, typ i certyfikat CE

2.2 Klasyfikacja wed³ug kodów 
technicznych

W Gazowy ogrzewacz ciep³ej wody
R Proporcjonalna regulacja mocy
DP Wska¼nik cyfrowy
11 Wska¼nik mocy (w l/min)
-2 Wersja 2
B Zap³on elektroniczny, zasilany bateryjnie (1,5V)
23 Wska¼nik  gazu ziemnego E (GZ50)
S... Oznaczenie kraju

2.3 Zakres dostawy
• Ogrzewacz gazowy

• Elementy mocuj±ce

• Elementy przy³±czeniowe

• Dokumentacja ogrzewacza

• Dwie baterie typu R20 1,5V

2.4 Opis ogrzewacza
Gazowy przep³ywowy ogrzewacz wody s³u¿y do 

podgrzewania bie¿±cej wodoci±gowej wody do celów 
u¿ytkowych np. nape³niania wanny, korzystania z 
umywalki, zlewozmywaka,...itp. Urz±dzenie jest ³atwe w 

obs³udze, poniewa¿ uruchamia siê je naci¶niêciem tylko 
jednego przycisku.

• Ogrzewacz do monta¿u na ¶cianie

• Elektroniczny zap³on sterowany otwarciem automatu 
wodnego.

• Wy¶wietlacz cyfrowy wskazuj±cy temperaturê, pracê 

palnika i usterki.

• Czujnik temperatury do kontroli temperatury wody 
wyj¶ciowej z urz±dzenia.

• Bardzo oszczêdny w porównaniu z podgrzewaczami 
konwencjonalnymi, dziêki modulacji mocy i z uwagi na 

brak palnika zapalaj±cego (pilota).

• Uniwersalny palnik na gaz ziemny/ p³ynny

• Palnik zapalaj±cy, który uruchamia siê tylko na czas 
pomiêdzy otwarciem zaworu wody a zapaleniem siê 
g³ównego palnika.

• Nagrzewnica bez ok³adziny cynkowej/o³owianej

• Automat wodny wykonany z poliamidu wzmocnionego 

w³óknami szklanymi, który nadaje siê w 100% do 
ponownego przetworzenia

• Automatyczna regulacja natê¿enia przep³ywu wody do 
utrzymana sta³ego natê¿enia przep³ywu przy ró¿nym 

ci¶nieniu na zasilaniu

• Proporcjonalne dostosowanie natê¿enia przep³ywu 
gazu i wody zapewniaj±ce sta³y przyrost temperatury

• Zabezpieczenia podgrzewacza: 

– Elektroda jonizacyjna zapobiegaj±ca 
niekontrolowanemu ga¶niêciu p³omienia palnika 

(wyp³ywowi gazu z palnika).

– Uk³ad kontroli spalin wy³±czaj±cy podgrzewacz w 
przypadku niewydolnej instalacji spalinowej.

– Ogranicznik temperatury zapobiegaj±cy 

przegrzaniu siê nagrzewnicy.

2.5 Wyposa¿enie dodatkowe
• Zestawy umo¿liwiaj±ce przestawienie ogrzewacza z 

gazu ziemnego E (GZ50) na gaz p³ynny lub na inny 
rodzaj gazu ziemnego (Ls,Lw)

Model WRDP 11/14 -2B... WRDP 18 -2B...

Kategoria II2ELwLs3B/P II2E3B/P

Typ B11BS

Tab. 2

W R DP 11 -2 B 23 S...

W R DP 14 -2 B 23 S...

W R DP 18 -2 B 23 S...

Tab. 3

0464
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2.6 Wymiary

Rys. 1

4 Nagrzewnica
5 Palnik
10 Regulator temperatury/natê¿enia przep³ywu wody
20 Przy³±cze gazowe
23 Jednostka zap³onowa
24 Pojemnik na baterie
26 Regulator mocy
34 Dioda LED - wska¼nik kontrolny palnika

35 Wy³±cznik/dioda LED - wska¼nik stanu baterii
36 Obudowa
37 Otwór umo¿liwiaj±cy monta¿ na ¶cianie
38 Króciec odprowadzaj±cy spaliny
39 Przerywacz ci±gu z uk³adem kontroli spalin
40 Automat gazowy
42 Wy¶wietlacz cyfrowy

Wymiary (mm) A B C D E F G

H ( � )

Gaz ziemny Gaz p³ynny

WRDP11-2B 310 580 228 112,5 463 60 25 3/4 �

WRDP14-2B 350 655 228 132,5 510 95 30

WRDP18-2B 425 655 334 132,5 540 65 30

Tab. 4 Wymiary
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2.7 Schemat dzia³ania ogrzewacza

Rys. 2 Schemat dzia³ania

1 Palnik kontrolny
2 Elektroda zap³onowa
3 Elektroda jonizacyjna
4 Nagrzewnica
5 Palnik g³ówny
6 Dysza
7a Króciec do pomiaru ci¶nienia w palniku
7b Króciec do pomiaru ci¶nienia przy³±czeniowego (prze d 

urz±dzeniem)
8 Zawór powolnego zap³onu
9 Zwê¿ka Venturiego
10 Regulator temperatury/natê¿enia przep³ywu wody
11 Automat wodny
12 ¦ruba korekcyjna minimalnej ilo¶ci wody
13 Regulator natê¿enia przep³ywu wody
14 Filtr wodny
15 Mikroprze³±cznik
16 Rura zimnej wody

17 Membrana
18 G³ówny zawór gazu
19 ¦ruba do ustawiania maksymalnego natê¿enia przep³yw u 

gazu
20 Rura wlotu gazu
21 Filtr gazu
22 Rura ciep³ej wody
23 Jednostka zap³onowa
24 Pojemnik na baterie
25 Serwozawór
26 Regulator mocy
27 Zawór gazowy
28 Zawór palnika zap³onowego
29 Dysza palnika zap³onowego
30 Rurka gazowa palnika zap³onowego
31 Ogranicznik temperatury
32 Czujnik ci±gu kominowego
41 Czujnik temperatury wody wyj¶ciowej
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2.8 Schemat instalacji elektrycznej

Rys. 3 Schemat instalacji elektrycznej

2 Elektroda zap³onowa
3 Elektroda jonizacyjna
15 Mikroprze³±cznik
23 Jednostka zap³onowa
24 Pojemnik na baterie
25 Serwozawór (normalnie otwarty)
28 Zawór palnika zap³onowego (normalnie zamkniêty)

31 Ogranicznik temperatury
32 Czujnik ci±gu kominowego
33 Zawór membranowy
34 Dioda LED - wska¼nik kontrolny palnika
35 Wy³±cznik/dioda LED - wska¼nik stanu baterii
41 Czujnik temperatury wody wyj¶ciowej
42 Wy¶wietlacz cyfrowy

2.9 Dzia³anie
Ogrzewacz ciep³ej wody posiada elektroniczny uk³ad 
automatycznego zap³onu, dziêki któremu uruchomienie 
jest bardzo ³atwe.

B Wystarczy nacisn±æ g³ówny wy³±cznik (rys. 9).

Nastêpnie ? pod warunkiem, ¿e zawór ciep³ej wody 
zosta³ otwarty ? nastêpuje automatyczny zap³on: 

najpierw zapala siê palnik zapalaj±cy, a po paru 
sekundach g³ówny palnik. Po pewnym czasie p³omieñ 
zapalaj±cy ga¶nie.

Dziêki temu mo¿na zaoszczêdziæ znaczn± ilo¶æ energii, 
poniewa¿ w przeciwieñstwie do tradycyjnych systemów, 
palnik kontrolny pali siê tylko przez minimalny czas 

wymagany do zapalenia siê g³ównego palnika (a nie na 
sta³e).

W takim przypadku:

B Zamykaæ i otwieraæ kurek ciep³ej wody w celu 
powtórzenia procedury zap³onu a¿ do ca³kowitego 
odpowietrzenia.

W przypadku, gdy przed uruchomieniem 
ogrzewacza w rurze doprowadzaj±cej gaz 
znajdowaæ siê bêdzie powietrze, mo¿e 

dochodziæ do zak³óceñ zap³onu.
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2.10 Dane techniczne

Dane techniczne Symbol Jednostki WRDP11-2B WRDP14-2B WRDP18-2B

Moc i natê¿enie przep³ywu

Znamionowa moc u¿ytkowa Pn kW 19,2 23,6 30,5

Minimalna moc u¿ytkowa Pmin kW 7 7 9

Moc u¿ytkowa (zakres regulacji) kW 7 - 19,2 7 - 23,6 9 - 30,5

Znamionowe obci±¿enie cieplne Qn kW 21,8 27,2 35,2

Minimalne obci±¿enie cieplne Qmin kW 8,1 8,1 10,3

Parametry gazu 1)

1) Hi 15°C - 1013 mbar - w warunkach suchych: gaz ziem ny 34.2 MJ/m 3 (9.5 kWh/m 3) 
Gaz p³ynny: butan 45.72 MJ/kg (12.7 kWh/kg) - propa n 46.44 MJ/kg (12.9 kWh/kg)

Ci¶nienie na zasilaniu

Gaz ziemny E E (GZ50) mbar 20 20 20

Gaz ziemny Lw Lw (GZ41,5) mbar 20 20 -

Gaz ziemny Ls Ls (GZ35) mbar 13 13 -

Gaz p³ynny (propan, propan-butan) P, B/P mbar 37 37 37

Zu¿ycie gazu

Gaz ziemny E E (GZ50) m3/h 2,3 2,9 3,7

Gaz ziemny Lw Lw (GZ41,5) m3/h 2,8 3,4 -

Gaz ziemny Ls Ls (GZ35) m3/h 3,2 4,0 -

Gaz p³ynny (propan, propan-butan) P, B/P kg/h 1,7 2,2 2,75

Liczba dysz 12 14 18

Parametry wody

Maks. dopuszczalne ci¶nienie 2)

2) Ze wzglêdu na rozszerzalno¶æ wody warto¶ci tej nie wolno przekraczaæ

pw bar 12 12 12

Regulator temperatury przekrêcony maksymalnie w pra wo

Przyrost temperatury Dt �� 50 50 50

Zakres natê¿enia przep³ywu l/min 2 - 5,5 2 - 7 2 - 8,8

Minimalne ci¶nienie robocze pw min bar 0,1 0,1 0,2

Minimalne ci¶nienie zapewniaj±ce 
maksymalne natê¿enie przep³ywu

bar 0,25 0,35 0,5

Regulator temperatury przekrêcony maksymalnie w lew o

Przyrost temperatury Dt �� 25 25 25

Zakres natê¿enia przep³ywu l/min 4 - 11 4 - 14 4 - 17,6

Minimalne ci¶nienie robocze bar 0,2 0,2 0,2

Minimalne ci¶nienie zapewniaj±ce 
maksymalne natê¿enie przep³ywu

bar 0,6 1 1,3

Parametry spalin 3)

3) Dla znamionowej mocy cieplnej

Minimalny ci±g kominowy mbar 0,015 0,015 0,015

Natê¿enie przep³ywu g/s 13 17 22

Temperatura spalin �� 160 170 180

Tab. 5
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3 Przepisy

Nale¿y przestrzegaæ wymagañ zawartych w 
Rozporz±dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 Poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r. wraz z 
pó¼niejszymi zmianami).

4 Instalacja

4.1 Wa¿ne wskazówki
B Przed przyst±pieniem do wykonania instalacji 

skontaktowaæ siê z gazowni± w celu uzyskania 

informacji na temat aktualnych przepisów 
dotycz±cych urz±dzeñ gazowych i wentylacji 
pomieszczeñ.

B Zawór odcinaj±cy gazu zainstalowaæ mo¿liwie jak 

najbli¿ej ogrzewacza.

B Po pod³±czeniu do przy³±cza gazowego ogrzewacz 
nale¿y dok³adnie oczy¶ciæ i sprawdziæ, czy jest on 
szczelny. Aby zapobiec uszkodzeniom wskutek 

nadmiernego ci¶nienia w bloku gazowym, próbê 
szczelno¶ci wykonaæ przy zamkniêtym zaworze 
gazowym ogrzewacza.

B Sprawdziæ, czy instalowany ogrzewacz jest zgodny z 

rodzajem dostarczanego gazu.

B Sprawdziæ, czy natê¿enie przep³ywu i ci¶nienie ew. 
zainstalowanego reduktora gazu s± zgodne z 
podanymi na tabliczce znamionowej ogrzewacza 

(patrz: Dane techniczne �� w tabeli 5).

4.2 Wybór miejsca monta¿u

Wymagania dotycz±ce miejsca monta¿u

• Minimalna kubatura pomieszczenia , w którym 
instaluje siê ogrzewacz, wynosi 8m 3 bez wzglêdu na 
kubaturê mebli, chyba ¿e ich kubatura przekracza 

2m3.

• Przestrzegaæ specjalnych wymagañ obowi±zuj±cych w 
Polsce.

• Ogrzewacz ciep³ej wody umie¶ciæ w miejscu dobrze 
wentylowanym i zabezpieczonym przed ujemnymi 

temperaturami oraz wyposa¿onym w instalacjê 
spalinow±.

• Ogrzewacza nie wolno instalowaæ powy¿ej ¼ród³a 
ciep³a.

• Aby zapobiec korozji, powietrze do spalania nie mo¿e 

zawieraæ substancji agresywnych. Do szczególnie 
agresywnych nale¿± np. chlorowcowane 
wêglowodory wystêpuj±ce w rozpuszczalnikach, 

barwnikach, klejach, aerozolach i domowych 
¶rodkach czyszcz±cych. W razie konieczno¶ci 
podejmowaæ stosowne ¶rodki zaradcze.

• Przestrzegaæ minimalnych wymiarów monta¿owych 

podanych na rys. 4.

• Ogrzewacza nie wolno instalowaæ w 
pomieszczeniach, w których temperatura otoczenia 
mo¿e spa¶æ poni¿ej 0°C.

• Uwaga: d³ugotrwa³y, odwrotny ci±g kominowy w 

okresie ujemnych temperatur zewnêtrznych, mo¿e 
doprowadziæ do zamarzniêcia wody w ogrzewaczu a 
w rezultacie do jego uszkodzenia

W razie zagro¿enia zamarzniêciem:

B Ogrzewacz wy³±czyæ

B Wyj±æ baterie.

B Odci±æ urz±dzenie od instalacji.

B Ogrzewacz opró¿niæ z wody (patrz Rozdzia³ 5.7).

Rys. 4 Minimalne odleg³o¶ci

Wykonanie instalacji gazowej, pod³±czenie 

przewodów wody zimnej i ciep³ej, jak 
równie¿ pierwsze uruchomienie to 
czynno¶ci, które mog± przeprowadzaæ 

wy³±cznie instalatorzy posiadaj±cy 
odpowiednie uprawnienia.

Ogrzewacz mo¿e byæ eksploatowany 
wy³±cznie w krajach podanych na tabliczce 

znamionowej.
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Spaliny

• Wszystkie ogrzewacze ciep³ej wody wymagaj± 
szczelnego pod³±czenia do rury odprowadzaj±cej 

spaliny o odpowiedniej wielko¶ci.

• Gazowe przep³ywowe ogrzewacze ciep³ej wody, 
niezale¿nie od ich obci±¿enia cieplnego, powinny byæ 
po³±czone na sta³e przewodem z indywidualnym 

kana³em spalinowym:

– Najmniejszy wymiar przekroju lub ¶rednica 
murowanych przewodów kominowych 
spalinowych o ci±gu naturalnym i przewodów 

dymowych powinna wynosiæ co najmniej 0,14 m.

– Do po³±czenia urz±dzenia gazowego z kana³em 
spalinowym w mieszkaniu nale¿y stosowaæ 
przewody pionowe o d³ugo¶ci co najmniej 0,22 m 

oraz przewody poziome o d³ugo¶ci nie wiêkszej ni¿ 
2 m ze spadkiem 5 % do urz±dzenia gazowego.

– Na ca³ej d³ugo¶ci przewodów i kana³ów 
spalinowych nie mo¿e wystêpowaæ zmniejszenie 

ich przekroju.

– Przewody i kana³y spalinowe nale¿y dobieraæ w 
sposób zapewniaj±cy na ca³ej ich d³ugo¶ci 
podci¶nienie ci±gu w czasie pracy urz±dzenia 

gazowego nie mniejsze ni¿ 1 Pa i nie wiêksze ni¿ 15 
Pa.

– D³ugo¶æ kana³u spalinowego w budynku 

jednokondygnacyjnym, liczona od okapu 
przerywacza ci±gu w urz±dzeniu gazowym do 
górnej krawêdzi tego kana³u nad dachem nie 

powinna byæ mniejsza ni¿ 2 m.

– Wylot kana³u spalinowego powinien byæ 
zaopatrzony w wywietrznik dobrany do ilo¶ci 
spalin, wysoko¶ci tego kana³u, po³o¿enia w 

okre¶lonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych.

• Rurê odprowadzaj±c± spaliny nale¿y wprowadziæ do 
komina. ¦rednica rury musi byæ zgodna ze ¶rednic± 
króæca spalinowego ogrzewacza.

• Zakoñczenie rury odprowadzaj±cej spaliny nale¿y 

zabezpieczyæ przed wiatrem/deszczem

Je¶li nie da siê zagwarantowaæ tych wymagañ, nale¿y 

zmieniæ miejsce monta¿u, aby spe³niæ wymagania.

Temperatura powierzchni

Poza przewodami odprowadzaj±cymi spaliny 
maksymalna temperatura powierzchni ogrzewacza 

wynosi poni¿ej 85°C.
Zgodnie z aktualnymi polskimi przepisami 
(?Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie � ) 

grzejniki gazowe wody przep³ywowej nale¿y instalowaæ 
na ¶cianach z materia³ów niepalnych b±d¼ odizolowaæ je 
od ¶ciany z materia³ów palnych p³yt± z materia³u 

niepalnego.

Doprowadzenie powietrza

Do miejsca monta¿u ogrzewacza doprowadzana musi 
byæ odpowiednia ilo¶æ powietrza.

• Pomieszczenia, w których przewiduje siê 

zainstalowanie urz±dzeñ gazowych, powinny mieæ 
wysoko¶æ co najmniej 2,2 m (pomieszczenia 
kuchenne co najmniej 2,5 m) oraz wentylacjê 

zapewniaj±c± wymianê powietrza i poziom jego 
zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczególnymi i 

Polskimi Normami.

• Kubatura pomieszczenia ³azienki maj±cej wentylacjê 
grawitacyjn±, przy stosowaniu gazowego ogrzewacza 
wody zainstalowanego w tym pomieszczeniu, 

powinna wynosiæ co najmniej 8 m 3.

• Drzwi do ³azienki powinny otwieraæ siê na zewn±trz 
pomieszczenia, mieæ szeroko¶æ co najmniej 0,8 m w 
¶wietle o¶cie¿nicy i w dolnej czê¶ci otwory 

o sumarycznym przekroju nie mniejszym ni¿ 0,022 m 2 
dla dop³ywu powietrza

4.3 Monta¿ ogrzewacza
B Wyci±gn±æ pokrêt³a regulatora temperatury / 

natê¿enia przep³ywu i regulatora mocy.

B Odkrêciæ przednie ¶ruby mocuj±ce.

B Zdj±æ obudowê wyci±gaj±c j± do przodu i 
jednocze¶nie podnosz±c j± do góry.

B Przy pomocy dostarczonych w komplecie haków i 

ko³ków zamocowaæ ogrzewacz pionowo na ¶cianie.

4.4 Pod³±czanie wody
Instalacjê zaleca siê najpierw przep³ukaæ, poniewa¿ 
piasek lub inne zanieczyszczenia mog± ograniczyæ 

PRZESTROGA: 

Sprawdziæ, czy po³±czenie rury spalinowej z 
króæcem spalin jest szczelne.

Ogrzewacz Minimalna powierzchnia u¿ytkowa

WRDP11-2B ³ 60 cm 2

WRDP14-2B ³ 90 cm 2

WRDP18-2B ³ 120 cm 2

Tab. 6 Powierzchnie u¿ytkowe dla doprowadzanego 

powietrza

PRZESTROGA: 

Nigdy nie podpieraæ urz±dzenia na 
przy³±czach wody i gazu.
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natê¿enie przep³ywu wody lub w najgorszym razie 
ca³kowicie go zablokowaæ.

B W celu unikniêcia pomy³ki odpowiednio zaznaczyæ 

rurê zimnej (rys. 5, poz. A) i ciep³ej wody (rys. 5, poz. 
B).

B Hydrauliczne przy³±cze rur do automatu wodnego 
wykonaæ przy pomocy dostarczonych w komplecie 

elementów przy³±czeniowych.

Rys. 5 Pod³±czanie wody

4.5 Pod³±czanie gazu
Gaz nale¿y pod³±czaæ do ogrzewacza ciep³ej wody 
zgodnie z postanowieniami norm obowi±zuj±cych w 
Polsce.

B Sprawdziæ, czy instalowany ogrzewacz ciep³ej wody 
jest zgodny z rodzajem dostarczanego gazu.

B Sprawdziæ, czy zapewnione przez reduktor (o ile 

wystêpuje) natê¿enie przep³ywu gazu jest 
wystarczaj±ce do danego ogrzewacza ciep³ej wody 
(patrz Dane techniczne).

B Zawór odcinaj±cy nale¿y umie¶ciæ mo¿liwie jak 

najbli¿ej urz±dzenia.

Instalacja z wykorzystaniem przewodów giêtkich (gaz  
p³ynny)

Przy pod³±czaniu ogrzewaczy do butli z gazem przy 

pomocy przewodów giêtkich nale¿y przestrzegaæ 
nastêpuj±cych zaleceñ:

• Pojedyncze urz±dzenia gazowe mog± byæ po³±czone z 
reduktorem ci¶nienia gazu na butli z zastosowaniem 

przewodu elastycznego o wytrzyma³o¶ci co najmniej 
300 kPa, odpornego na dzia³anie gazów, olejów itp., 
przy czym d³ugo¶æ przewodu elastycznego nie mo¿e 

byæ wiêksza ni¿ 3 m;

• przewód giêtki musi byæ atestowany;

• musi byæ on widoczny na ca³ej d³ugo¶ci;

• nie mo¿e znajdowaæ siê on w pobli¿u ¼róde³ ciep³a;

• unikaæ za³amañ lub innych zwê¿eñ;

• zakoñczenia przewodu giêtkiego musz± zostaæ 
szczelnie pod³±czone

B Sprawdziæ czysto¶æ przewodu zasilaj±cego.

B Zawór odcinaj±cy gazu umie¶ciæ mo¿liwie jak najbli¿ej 

ogrzewacza.

Pod³±czanie do miejskiej sieci gazowej

B W przypadku instalacji z pod³±czeniem do sieci 
miejskiej obowi±zuj±ce przepisy przewiduj± 

zastosowanie rur metalowych.

B Do pod³±czenia ogrzewacza ciep³ej wody do sieci 
miejskiej u¿yæ dostarczonego w komplecie osprzêtu.

B Przykrêciæ ¶rubunek do rury gazowej ogrzewacza i 

zastosowaæ koñcówkê z rurki miedzianej, 
umo¿liwiaj±cej przyspawanie jej do miedzianej rury 
przy³±cza gazu.

4.6 Uruchamianie
B Otworzyæ zawory przelotowe wody i gazu i sprawdziæ 

szczelno¶æ wszystkich przewodów.

B Prawid³owo za³o¿yæ dwie dostarczone w komplecie 

baterie (rys. 7) typu R20 1,5 V (AA).

B Sprawdziæ, czy zgodnie z danymi podanymi w punkcie 
" 7.3 Czujnik ci±gu kominowego � , bez zastrze¿eñ 
dzia³a uk³ad kontroli spalin".

Aby zapobiec problemom zwi±zanym z 
nag³ymi skokami ci¶nienia, zaleca siê 
umieszczenie na zasilaniu ogrzewacza 

zaworu zwrotnego i t³umika uderzeñ 
wodnych.
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5 Obs³uga

5.1 Wy¶wietlacz cyfrowy - opis

Rys. 6 Wy¶wietlacz cyfrowy

1 temperatura / kod b³êdu
2 wska¼nik usterki
3 jednostki do pomiaru temperatury
4 wska¼nik trybu pracy (palnik w³±czony)

5.2 Baterie

Zak³adanie baterii

B Umie¶ciæ w przegrodzie dwie baterie (R20, 1,5V).

Rys. 7 Zak³adanie baterii

Wymiana baterii

Wymieniaæ baterie, gdy miga czerwona dioda LED.
Baterie wymienia u¿ytkownik we w³asnym zakresie.

Rys. 8 Wymiana baterii

¦rodki ostro¿no¶ci dotycz±ce stosowania baterii

• Zu¿ytych baterii nie wyrzucaæ do ¶mieci. Oddawaæ je 
w odpowiednich miejscach do ponowne 

przetworzenia.

• Nie u¿ywaæ zu¿ytych baterii.

• Stosowaæ wy³±cznie baterie zgodne z podanym typem

5.3 Przed uruchomieniem ogrzewacza

B Sprawdziæ, czy podany na tabliczce znamionowej 
rodzaj gazu jest zgodny z tym, jaki jest u¿ywany na 
miejscu.

B Otworzyæ zawór gazowy.

B Otworzyæ zawór wody.

5.4 W³±czanie i wy³±czanie ogrzewacza

W³±czanie

B Nacisn±æ wy³±cznik , w pozycji .

Rys. 9

Zielony wska¼nik zapalony = g³ówny palnik w³±czony

Otworzyæ wszystkie kurki wody i gazu. 

Odpowietrzyæ przewody rurowe.

PRZESTROGA: 

W pobli¿u palnika i palnika kontrolnego 
mog± powstawaæ bardzo wysokie 
temperatury, które w razie kontaktu mog± 

byæ przyczyn± poparzeñ.

PRZESTROGA: 

B Pierwsze uruchomienie ogrzewacza 

ciep³ej wody powinien przeprowadziæ 
instalator, który dokona³ monta¿u 
urz±dzenia.
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Rys. 10

Wy³±czanie

B Nacisn±æ wy³±cznik , w pozycji .

5.5 Regulacja mocy
Mniej ciep³ej wody.
Ograniczenie mocy.

Rys. 11

Cieplejsza woda.

Zwiêkszenie mocy.

Rys. 12

5.6 Regulacja temperatury/natê¿enia 
przep³ywu

B Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
Zwiêksza natê¿enie przep³ywu i obni¿a temperaturê 

wody.

Rys. 13

B Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara.

Zmniejsza natê¿enie przep³ywu i podwy¿sza 
temperaturê wody.

W przypadku ustawienia najni¿szej dla danego zu¿ycia 

temperatury wody zmniejsza siê zu¿ycie energii i 
prawdopodobieñstwo odk³adania siê kamienia 
kot³owego w nagrzewnicy.

PRZESTROGA: 

Wska¼nik temperatury na wy¶wietlaczu nie 

jest dok³adny. Przed k±piel± dzieci i osób 
starszych nale¿y zawsze sprawdziæ rêcznie 
temperaturê wody.
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5.7 Opró¿nianie ogrzewacza
W razie zagro¿enia zamarzniêciem wykonaæ nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

B Zamkn±æ zawór zimnej wody.

B Podstawiæ naczynie (min. 1 litr).

B Zdj±æ mocowanie (poz. 1) z automatu wodnego.

B Zdj±æ obudowê filtra (poz. 2) z automatu wodnego.

B Opró¿niæ ca³± wodê z ogrzewacza.

Rys. 14 Opró¿nianie ogrzewacza

1 Mocowanie
2 Obudowa filtra
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6 Ustawienia

6.1 Ustawienia fabryczne

Gaz ziemny

Ka¿dy ogrzewacz jest  fabrycznie wyregulowany na gaz 

ziemny E (GZ50) zgodnie z tabliczk± znamionow±, a 
elementy regulacyjne s± zaplombowane.

Gaz p³ynny

Istnieje mo¿liwo¶æ przezbrojenia urz±dzenia na gaz 
p³ynny (P, B/P) przy pomocy odpowiedniego zestawu 
przezbrojeniowego.

Regulacjê mocy mo¿na przeprowadziæ w oparciu o 

ci¶nienie w palniku, za pomoc± manometru U-
rurkowego.

6.2 Regulacja ci¶nienia

Dostêp do ¶ruby regulacyjnej

B Zdj±æ przedni± pokrywê ogrzewacza (patrz pkt 4.3).

Pod³±czanie manometru U-rurkowego

B Poluzowaæ ¶rubê zamykaj±c± punktu pomiarowego.

B Pod³±czyæ manometr w punkcie pomiaru ci¶nienia 
palnika.

Rys. 15 Punkt pomiaru ci¶nienia

Ustawianie maksymalnego natê¿enia przep³ywu gazu

B Zdj±æ ze ¶ruby plombê (rys. 16).

B Uruchomiæ ogrzewacz z regulatorem mocy 
przekrêconym ca³kowicie w lewo (maksymalne 

po³o¿enie).

Rys. 16 ¦ruba do ustawiania maksymalnego natê¿enia 

przep³ywu gazu

B Otworzyæ kilka punktów czerpalnych z ciep³± wod±.

B Przy pomocy ¶ruby regulacyjnej ustawiæ ci¶nienie 
wed³ug warto¶ci podanych w tabeli 7.

B Ponownie zaplombowaæ ¶rubê regulacyjn±.

Ustawianie minimalnego natê¿enia przep³ywu gazu

Nie mo¿na ingerowaæ w czê¶ci, które s± 
zaplombowane.

Ogrzewaczy nie wolno uruchamiaæ, je¶li 

ci¶nienie hydrauliczne w przy³±czu gazowym 
spadnie poni¿ej 16 mbar lub przekroczy 25 
mbar (dla gazu E). Istnieje mo¿liwo¶æ 

przezbrojenia urz±dzenia na inny rodzaj gazu 
ziemnego (Lw lub Ls) przy pomocy 
odpowiedniego zestawu przezbrojeniowego

NIEBEZPIECZEÑSTWO: 

Opisane poni¿ej czynno¶ci mo¿e 

wykonywaæ wy³±cznie autoryzowany serwis 
lub autoryzowany instalator.

Minimalne natê¿enie przep³ywu gazu 

ustawia siê automatycznie z chwil± 
ustawienia maksymalnego natê¿enia 
przep³ywu gazu.
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6.3 Zmiana rodzaju gazu
Stosowaæ wy³±cznie oryginalne zestawy do zmiany 
rodzaju gazu. Zmiany tej mo¿e dokonaæ wy³±cznie osoba 

posiadaj±ca stosowne uprawnienia. Oryginalne zestawy 
do zmiany rodzaju gazu s± dostarczane wraz z instrukcj± 
instalacji.

Gaz ziemny E 

(GZ50)

Gaz ziemny 

Lw (GZ41,5)

Gaz ziemny Ls 

(GZ35)

propan

P

propan-butan

B/P

Oznaczenie 
dyszy

WRP11 8708202113
(1,10)

8708202126
(1,35)

8708202182
(1,90)

8708202130
(0,70)

8708202124

(1,20)

8708202114

(1,40)

8708202185

(2,00)

8708202128

(0,72)

WRP14 8708202113
(1,10)

8708202114
(1,40)

8708202182
(1,90)

8708202128
(0,72)

8708202116
(1,25)

8708202138
(1,45)

8708202185
(2,00)

8708202132
(0,75)

WRP18 8708202115

(1,15)

---------- ---------- 8708202130

(0,70)

8708202116
(1,25)

---------- ---------- 8708202132
(0,75)

Ci¶nienie 
hydrauliczne 
(mbar)

WRP11
WRP14 
WRP18

20 20 13 37

MAX (mbar) WRP11 12,7 11,9 3,5 35

WRP14 12 11,1 2,8 35

WRP18 10,3 ---------- ---------- 32,5

Tab. 7 Ci¶nienie w palniku

WRP11-2B Gaz ziemny Lw (GZ 
41,5)

7 701 209 053

Gaz ziemny Ls (GZ 35) 7 701 209 054

propan-butan 8 719 002 091 0

WRP14-2B Gaz ziemny Lw (GZ 

41,5)

8 719 002 127 0

Gaz ziemny Ls (GZ 35) 7 702 209 057

propan-butan 8 719 002 129 0

WRP18-2B Gaz ziemny Lw (GZ 
41,5)

nie istnieje

Gaz ziemny Ls (GZ 35) nie istnieje

propan-butan 7 703 409 015

Tab. 8 Numery katalogowe zestawów przezbrojeniowych
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7 Konserwacja

B Stosowaæ wy³±cznie oryginalne czê¶ci zamienne.

B Czê¶ci zamienne zamawia siê zgodnie z katalogiem 

czê¶ci zamiennych ogrzewacza.

B Wymontowane uszczelki i O-ringi wymieniæ na nowe.

B Mo¿na stosowaæ wy³±cznie nastêpuj±ce smary:

– Czê¶ci hydrauliczne: Unisilikon L 641 (8 709 918 
413)

– Z³±cza gwintowane: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Okresowe czynno¶ci konserwacyjne

Kontrole dzia³ania

B Sprawdziæ, czy prawid³owo dzia³aj± wszystkie 

elementy bezpieczeñstwa, regulacji i kontroli.

Nagrzewnica

B Sprawdziæ, czy nagrzewnica nie uleg³a 
zanieczyszczeniu.

B W razie zanieczyszczenia:

– Wymontowaæ nagrzewnicê i zdj±æ ogranicznik 

temperatury.

– Oczy¶ciæ nagrzewnicê pod silnym strumieniem 
wody.

B Je¶li zanieczyszczenia nie mo¿na usun±æ: zanurzyæ i 
starannie wyczy¶ciæ p³ytki w gor±cej wodzie ze 

¶rodkiem czyszcz±cym.

B W razie konieczno¶ci: usun±æ (rozpu¶ciæ) kamieñ 
kot³owy od wewn±trz z wymiennika ciep³a i z rur 
przy³±czeniowych.

B Ponownie za³o¿yæ nagrzewnicê z nowymi 

uszczelkami.

B Zamocowaæ ogranicznik temperatury na uchwycie.

Palnik

B Palnik kontrolowaæ, a w razie konieczno¶ci 
oczyszczaæ, raz w roku.

B W przypadku, gdy ulegnie on silnemu 
zanieczyszczeniu (t³uszcz, sadza): wymontowaæ 

palnik, a nastêpnie zanurzyæ i starannie wyczy¶ciæ go 
w gor±cej wodzie ze ¶rodkiem czyszcz±cym.

Filtr wodny

B Wymieniæ filtr wodny na wlocie zespo³u wodnego.

Palnik i dysza palnika zap³onowego

B Palnik zap³onowy wymontowaæ i przeczy¶ciæ.

B Dyszê palnika zap³onowego wymontowaæ i 
przeczy¶ciæ.

7.2 Uruchamianie po zakoñczeniu 
konserwacji

B Dokrêciæ i sprawdziæ szczelno¶æ wszystkich przy³±czy.

B Zapoznaæ siê z rozdzia³em 5 Obs³uga �  i rozdzia³em 6 
Ustawienia .

7.3 Czujnik ci±gu kominowego

Zasada dzia³ania i ¶rodki ostro¿no¶ci

Czujnik ten nadzoruje dzia³anie instalacji spalinowej i w  

razie nieprawid³owo¶ci wy³±cza j± zapobiegaj±c 
przedostaniu siê spalin do pomieszczenia, w którym 
ogrzewacz ciep³ej wody jest zainstalowany. Czujnik 

uruchamia siê ponownie po ostygniêciu.

Je¶li ogrzewacz wy³±czy siê w czasie pracy:

B Przewietrzyæ pomieszczenie.

B Po up³ywie ok. 10 minut ponownie w³±czyæ 
ogrzewacz.

W razie ponownego wyst±pienia awarii, zwróciæ siê o 
pomoc do autoryzowanego serwisanta.

Zgodnie z Prawem Budowlanym raz w roku 

powinna byæ wykonywana okresowa 
kontrola instalacji gazowej (urz±dzenia 
gazowe wchodz± w sk³ad instalacji 

gazowej). 

Konserwacjê urz±dzenia powinien 
przeprowadzaæ autoryzowany serwis 
Junkersa.

OSTRZE¯ENIE: 

Przed przyst±pieniem do wykonania 

jakichkolwiek czynno¶ci konserwacyjnych:

B Zamkn±æ zawór wodny.

B Zamkn±æ zawór gazu.

OSTRZE¯ENIE: 

Ogrzewacza nie wolno uruchamiaæ bez 
wewnêtrznego filtra wodnego.

NIEBEZPIECZEÑSTWO: 

czujnika ci±gu kominowego nigdy nie 
wy³±czaæ, nie wprowadzaæ ¿adnych zmian 
konstrukcyjnych i nie zastêpowaæ inn± 

czê¶ci±.

NIEBEZPIECZEÑSTWO: 

U¿ytkownikowi nie wolno wprowadzaæ do 
ogrzewacza ¿adnych zmian konstrukcyjnych.
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Naprawa*

W razie awarii czujnika wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:

B Poluzowaæ ¶rubê mocuj±c± czujnika.

B Zdj±æ zacisk zap³onu.

B Wymieniæ uszkodzon± czê¶æ, zak³adaj±c now± czê¶æ 
w kolejno¶ci odwrotnej do opisanej powy¿ej.

Kontrola dzia³ania*

Aby skontrolowaæ, czy dzia³anie czujnika ci±gu jest 
prawid³owe, wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:

B Zdemontowaæ rurê spalinow±;

B Zast±piæ ja rur± z zamkniêtym zakoñczeniem (o 
d³ugo¶ci ok. 50 cm);

B Rura musi zostaæ ustawiona w pozycji pionowej;

B Uruchomiæ ogrzewacz przy mocy znamionowej i 

regulatorze temperatury ustawionym na maksymaln± 
temperaturê;
W takich warunkach po up³ywie dwóch minut 

ogrzewacz powinien wy³±czyæ siê. Rurê zdemontowaæ 
i ponownie za³o¿yæ rurê spalinow±.

* Czynno¶ci te mog± podejmowaæ wy³±cznie instalatorzy 

z odpowiednimi uprawnieniami.
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8 Problemy

8.1 Problem/przyczyna/rozwi±zanie
Monta¿, konserwacjê i naprawy mog± przeprowadzaæ wy³±cznie  wykwalifikowani technicy. Poni¿sza tabela podaje 

rozwi±zania ewentualnych problemów (rozwi±zania, które zos ta³y oznaczone symbolem *, mog± byæ wykonywane 
wy³±cznie przez wykwalifikowanych techników).

Problem Przyczyna Rozwi±zanie

Nie dzia³a zap³on i wy¶wietlacz 
cyfrowy jest wy³±czony.

Powolny i utrudniony zap³on palnika 
zap³onowego. 

Miga czerwona dioda LED na 
g³ównym wy³±czniku.

Baterie wyczerpa³y siê, zosta³y ¼le 
za³o¿one lub ogrzewacz nie zosta³ 
w³±czony.

Wyczerpa³y siê baterie.

Wyczerpa³y siê baterie.

Sprawdziæ osadzenie baterii i ew. 
wymieniæ baterie.

Wymieniæ baterie.

Wymieniæ baterie.

Woda nie jest odpowiednio 
podgrzewana.

Sprawdziæ ustawienie regulatora 
temperatury i poprawiæ je pod 
k±tem ¿±danej temperatury wody.

Woda nie jest odpowiednio 
podgrzewana. P³omieñ ga¶nie.

Doprowadzana jest za ma³a ilo¶æ 
gazu.

Sprawdziæ reduktor i wymieniæ go, 
je¶li jest nieodpowiedni lub uleg³ 
uszkodzeniu.

 
Sprawdziæ, czy butle gazowe (z 

gazem p³ynnym) nie uleg³y w czasie 
pracy zamarzniêciu. Je¶li tak siê 
sta³o, przenie¶æ je w inne miejsce.

W czasie pracy ogrzewacza palnik 
wy³±cza siê.

Uruchomi³ siê ogranicznik 
temperatury (wy¶wietlacz cyfrowy 
pokazuje E9).

Uruchomi³ siê uk³ad kontroli spalin 

(wy¶wietlacz cyfrowy pokazuje A4).

Po up³ywie 10 minut ponownie 
w³±czyæ ogrzewacz. Je¶li problem 
bêdzie siê powtarza³, skontaktowaæ 

siê z serwisem.
 
Przewietrzyæ pomieszczenie. Po 

up³ywie 10 minut ponownie w³±czyæ 
ogrzewacz. Je¶li problem bêdzie siê 
powtarza³, skontaktowaæ siê z 

serwisem.

B³êdne wskazanie temperatury. Nie wystarczaj±cy kontakt cz ujnika 
temperatury.

Sprawdzenie i korekta monta¿u 
czujnika temperatury.*

Wska¼nik cyfrowy pokazuje E1. Zadzia³a³ czujnik temperatury wody 
(temperatura wody wyj¶ciowej 

powy¿ej 85°C).

Zredukowaæ temperaturê wody 
regulatorem mocy lub temperatury. 

Je¶li wska¼nik nie zmieni siê, 
wezwaæ serwis.

Wska¼nik cyfrowy pokazuje A7. ¬le wykonane pod³±czenie czujnika 

temperatury wody wyj¶ciowej.
 
Uszkodzony czujnik temperatury.

Sprawdziæ i skorygowaæ 

pod³±czenie.*
 
Wymieniæ czujnik temperatury.*

Tab. 9
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Urz±dzenie zablokowane. Wy¶wietlacz cyfrowy pokazuje F7 
lub E0.

Wy³±czyæ i powtórnie w³±czyæ. Je¶li 
to nie pomo¿e, wezwaæ serwis.

Powstaj± iskry, lecz palnik g³ówny 

nie zapala siê, urz±dzenie jest 
zablokowane.

Brak sygna³u z elektrody 

jonizacyjnej (wy¶wietlacz cyfrowy 
pokazuje EA).

Sprawdziæ:

• zasilanie gazu.

• zap³on (elektroda jonizacyjna i 

zawór elektromagnetyczny)*

Urz±dzenie zablokowane, wska¼nik 
cyfrowy pokazuje F0.

Zasilanie zosta³o przeprowadzone z 
otwartym zaworem czerpalnym.

Zamkn±æ zawór czerpalny i 
powtórnie otworzyæ. Je¶li to nie 

pomo¿e, wezwaæ serwis.

Obni¿one natê¿enie przep³ywu 
wody.

Za niskie ci¶nienie zasilania wody.

Kurki wody lub baterie mieszaj±ce 
uleg³y zanieczyszczeniu.

Zapcha³ siê zespó³ wodny.

Zapcha³a siê nagrzewnica (ze 

wzglêdu na osadzenie siê kamienia 
kot³owego).

Sprawdziæ i skorygowaæ. *

Sprawdziæ i przeczy¶ciæ

Przeczy¶ciæ filtr. *

Przeczy¶ciæ i ewentualnie usun±æ 

kamieñ kot³owy. *

Problem Przyczyna Rozwi±zanie

Tab. 9
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KUPON GWARANCYJNY nr 1
TERMA

1. Dane sprzedawcy

Data zakupu

!"""""""#
rok mies.  dzie!

KUPON GWARANCYJNY nr 2
TERMA

1. Dane sprzedawcy

Data zakupu

!"""""""#
rok mies.  dzie!

KUPON GWARANCYJNY nr 3
TERMA

1. Dane sprzedawcy

Data zakupu

!"""""""#
rok mies.  dzie!

KUPON GWARANCYJNY nr 4
TERMA

1. Dane sprzedawcy

Data zakupu

!"""""""#
rok mies.  dzie!

KUPON 3 roku gwarancji nr 1
TERMA

1. Dane sprzedawcy

Data zakupu

!"""""""#
rok mies.  dzie!

KUPON 3 roku gwarancji nr 2
TERMA

1. Dane sprzedawcy

Data zakupu

!"""""""#
rok mies.  dzie!
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2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora

!""""#
pi nr autoryzacjiecz! tka lub imi" , nazwisko, adres

2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora

!""""#
pi nr autoryzacjiecz! tka lub imi" , nazwisko, adres

2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora

!""""#
pi nr autoryzacjiecz! tka lub imi" , nazwisko, adres

2. Dane instalatora / Autoryzowanego Instalatora

!""""#
pi nr autoryzacjiecz! tka lub imi" , nazwisko, adres

3. Dane Autoryzowanego Serwisanta dokonuj! cego
przegl! du przed$u%aj! cego gwarancj"

!"""""""# !"""#
rok                mies.  D nr autoryzacjizie#

3. Dane Autoryzowanego Serwisanta dokonuj! cego
przegl! du przed$u%aj! cego gwarancj"

!"""""""# !"""#
rok                mies.  D nr autoryzacjizie#
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6720680082

Robert Bosch Sp. zo. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Infolinia: 0801 600 801
Infolinia serwis: 0801 300 810

www.junkers.pl


